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Modulaire luchtzuiveringsunit

Productbeschrijving

Door deze luchtreiniger in uw ventilatiekanaal of lucht-
behandelingskast te installeren, voorkomt u dat vervuilde
buitenlucht zoals schadelijk stof, fijnstof, bacterién, pollen
en schimmels uw schoolgebouw binnendringen en in uw
longen terecht komt. Deze luchtreiniger verhoogt de
luchtkwaliteit en heeft aanzienlijk lagere energiekosten
dan alternatieve systemen met filters.

De modulaire luchtreiniger is geschikt voor aansluiting
op elk ventilatiekanaal van elke afmeting met een debiet
tot 1.200 m®uur. De luchtreiniger maakt gebruik van de
aanwezige luchtstroom in het kanaal en bevat geen
eigen ventilator.

Het systeem biedt een veel hogere filtratie efficiéntie voor
finstof dan standaard M5, F7 of F9 filters en biedt
daardoor optimale luchtkwaliteit en  schone
ventilatiekanalen.

\Voordelen

¢ Reiniging gelijk aan HEPA filtratie
Doodt en vangt virussen

e Lage drukval = lage weerstand =
energieverbruik

e Effectiever voor fijnstof dan F of G textiel/papier

filters (99% voor PM10, PM2,5, PM1 en PMO0.1)

Installatie in kanaal of luchtbehandelingskast

Reinigt lucht in ventilatiesysteem & -kanaal

Geen risico op schimmelgroei in het filter

Veilige en gemakkelijke vervanging van

verzadigde filters, uitvoerbaar door iedereen

laag

www.medtrading.nl - info@medtrading.nl
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Wat verwijdert de luchtreiniger uit de lucht?

Fijnstof

Virussen Bacterien Schimmels Geuren* Gassen®

Productspecificaties

Artikelcode 11015

Aanbevolen max. 1200 m¥%h
luchtstroom

Vermogen 14 W

Efficiéntie 99%

Gewicht 12 kg

Materialen Gegalvaniseerd staal

Standaard collectoren |2 Collectoren

Stroominput ~230 V/ 50 - 60 Hz ook beschikbaar voor ~110 V

Kleuren Wit (RAL 9010)
: Aan muur of (boven) plafond verbonden
Installatie o
aan ventilatiekanalen
Regeling Centraal
Bediening Handmatig (optioneel: luchtstroom geactiveerd)

Filtratie efficiéntie

99%
Zelfs voor PM1 &
Ultrafijnstof!
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Hoe kleiner het deeltje, hoe schadelijker het voor Elke extra Pa geeft een energiekostenverhoging
de gezondheid is. De collectoren zijn niet alleen van €1,- per jaar. De collectoren hebben een zeer
efficiént voor grote deeltjes, maar ook zeer effi- lage drukval en zorgen voor een kosten-
ciént voor de kleinste deeltjes in tegenstelling tot reductie Iin vergeliking met het gebruik van
conventionele F9 en F7 filters. conventionele F9 filters. ’

* LF= efficiéntie bij lage air flow ** HF= efficiéntie bij hoge air flow
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