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Fijnstof Virussen Bacterien Schimmels Geuren (Gassen

VENTILATIE PROBLEMEN IN
SCHOOLGEBOUWEN

De kwaliteit van het binnenklimaat op scholen is vaak onder de maat.
Een ongezond binnenklimaat beinvloedt zowel de gezondheid als de
leerprestaties van kinderen. Uit verschillende onderzoeken is gebleken
dat de CO2- concentratie in Nederlandse scholen vaak te hoog is. In
naar schatting 80-88% van alle leslokalen voldoet de binnenlucht niet
aan de referentiewaarde die in de wet- en regelgeving gehanteerd wordt
als de minimumkwaliteit. Elke dag blijven duizenden leraren en leer-
lingen ziek thuis als gevolg van een slecht binnenmilieu op school: een
te hoog CO2-gehalte, hoge temperaturen in de zomer, vochtproblemen
in lokalen en in veel gevallen geluidshinder. Vermoeidheid, geurhinder,
oogirritatie, hoofdpijn, benauwdheid en andere gezondheidsklachten
zijn aan de orde van de dag.
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ONS VENTILATIE

1 - lonisatie en UV-techniek

2 - Open ionisatie

3 - Gesloten ionisatie

4 - Centrale ventilatiesystemen

5 - Decentrale ventilatiesystemen

IONISATIE EN UV(C)
TECHNIEK *VERWIJDERT
99% van alle:

1 - Stof en fijnstof (PM10, PM2,5, PM1
2 - Ultra fijnstof (submicron-

en nanodeeltjes)
3 - Bacterien

4 - Virussen

* Alle systemen zijn getest door een of

meerdere onafhankelijke instituten

“alsiles e LTS DE OPLOSSING

Medtrading heeft jaren ervaring in de
levering van ventilatieystemen voor bijeen-
komstruimtes en biedt verschillende duur-
zame totaaloplossingen voor een optimaal
binnenklimaat. Daarnaast combineert
Medtrading altijd de balansventilatie samen
met de ruimteventilatie. De verse lucht
wordt gefilterd door minimaal een F7 filter
en daarna geioniseerd met een ionisatie-
generator of een UV(C) unit voordat de
buitenlucht de ruimte in wordt geblazen. Re-
circulatiesystemen in combinatie met de
balansventilatie zorgt voor optimale filtering
van de lucht.

KLASSE C

(ACCEPTABEL)

(GOED)

Van toepassing bij bestaande bouw

CO,-CONCENTRATIE

< 1200 ppm < 950 ppm

LUCHTSNELHEID IN DE LEEFZONE LUCHTSNELHEID IN

In de zomer niet hoger dan 0,23 m/s

In de winter niet hoger dan 0,19 m/s

VERSE TOEVOERLUCHT PER PERSOON

Minimaal 21,6 m3/h Minimaal 30,6 m3/h

KWALITEIT VAN DE TOEVOERLUCHT

Minimaal filterklasse F5 Minimaal filterklasse Fé

INSTALLATIEGELUID
Maximaal 35 dB(A)

retourlucht en toevoerlucht

INSTALLATIEGELUID
Maximaal 33 dB(A)

Het programma van eisen gaat in op vijf the-
mas: energie, lucht, temperatuur, licht en
geluid. Op basis van deze thema’s zijn er drie
ambitieniveaus vastgesteld:

- Klasse C (acceptabel)
- Klasse B (goed)
- Klasse A (zeer goed)

Klasse C is het basisniveau, gebaseerd op
geldende wet- en regelgeving, zoals deze in
het bouwbesluit tot 2012 van kracht was. In
2012 en 2015 zijn de eisen in het Bouwbesluit
voor nieuwbouw zodanig verzwaard, dat er bij
nieuwbouw voor de thema's energie en lucht
minimaal klasse B gerealiseerd moet worden.

KLASSE B

Van toepassing bij bestaande en nieuwbouw

CO,-CONCENTRATIE

In de zomer niet hoger dan 0,20 m/s

In de winter niet hoger dan 0,16 m/s

VERSE TOEVOERLUCHT PER PERSOON

KWALTEIT VAN DE TOEVOERLUCHT

WTW: hoge mate van scheiding tussen

MED TRADING

Bijna iedere school heeft er last van: een
slecht binnenmilieu. Vaak is de kwaliteit
van het binnenmilieu van een dusdanig
slecht niveau dat het ongezond is voor
zowel leerlingen als leraren.

WAT LEVERT HET OP:

» Kinderen presteren beter in een
klaslokaal met een goed binnenmilieu

* In 80% van de leslokalen voldoet de
binnenlucht niet aan de minimum-
kwaliteit

» Elke dag blijven 20.000 leerlingen en
2.000 leraren ziek thuis

KLASSE A

(ZEER GOED)]

Van toepassing bij bestaande en nieuwbouw

COE-CONCENTRAT]E
< 800 ppm

LUCHTSNELHEID IN DE LEEFZONE

In de zomer niet hoger dan 0,16 m/s

DE LEEFZONE

In de winter niet hoger dan 0,13 m/s

VERSE TOEVOERLUCHT PER PERSOON
Minimaal 43,2 m3/h

KWALITEIT VAN DE TOEVOERLUCHT

Minimaal filterklasse F7
WTW: 100% scheiding tussen retourlucht en

toevoerlucht

INSTALLATIEGELUID
Maximaal 30 dB(A)

PROGRAMMA VAN EISEN -
FRISSE SCHOLEN

In deze totaaloplossingen wordt onderscheid
gemaakt tussen de volgende twee systemen.
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Oplossing 1) Centrale ventilatiesysteem

Oplossing 2) Decentrale ventilatieysteem
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CENTRALE

TIE VOOR SCHOLEN

i VENTILA

EEN CENTRAAL VENTI- . SCHOOLVENTILATIE MET EEN

LATIESYSTEEM KEN-
MERKT ZICH DOOR EEN CENTRAAL VENTILATIESYSTEEM

CENTRALE OPSTELLING Vanaf de centrale luchtbehandelingskast worden met luchtkanalen de
VAN EEN OF MEERDERE ruimtes en lokalen voorzien van toe en -afvoer. Meestal wordt de toe- en
WARMTE-TERUG-WIN afvoerlucht in de lokalen verzorgd door roosters of andere lucht-
UNITS OF LUCHTBEHAN- verdeelapparatuur zoals inductie-units, textiele luchtverdeelslangen of
DELINGSKASTEN Activent luchtkanalen. Er zijn verschillende regelmogelijkheden voor de

: toevoer- en afvoer van lucht, waaronder regeling op basis van COZ2. Bij
VAAK WORDEN DEZE regeling op luchtkwaliteit (CO2, VOC, RV) wordt er per lokaal of ruimte
CENTRALE SYSTEMEN VAV-kleppen geplaatst welke de luchthoeveelheid regelen. De luchtbe-
OP HET DAK OF IN DE handelingskast is voorzien van constante drukregeling op de motoren
TECHNISCHE RUIMTE zodat deze het totaaldebiet afhankelijk van de vraag automatisch aan-
GEPLAATST past. Vaak worden de afzonderlijke componenten centraal aangestuurd

: en gemonitord met een gebouwbeheersysteem (GBS).
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DECENTRALE

NTILATIE VOOR SCHOLEN

DIT VENTILATIESYSTEEM SCHOOLVENTILATIE MET EEN

GAAT UIT VAN EEN DE-
CENTRALE OPSTELLING DECENTRAAL VENTILATIESYSTEEM

VAN DE WARMTE-TER- Het voordeel van deze decentrale ventilatie systemen is dat er geen (uit-
UG-WIN UNIT. DEWTW gebreide) toe- en afvoerkanalen benodigd zijn. Met name in bestaande
UNIT KAN OPGESTELD schoolgebouwen zijn er vaak bezwaren of bouwkundige restricties voor
ZIJN OP HET DAK, IN HET het aanleggen van uitgebreide kanalenst]ccelsels. DeI decentrale l;lni’[ IS

extra compact en voorzien van aan- en afvoerventilator in combinatie
LOKAAL AAN HET CON- met warmteterugwinning. Een bypass maakt het mogelijk om gebruik te
STRUCTIEVE PLAFOND, maken van zomernachtventilatie en de unit kan rechtstreeks
BOVEN HET SYSTEEM- gestuurd worden op luchtkwaliteitsparameters zoals het CO2-niveau in
PLAFOND OF PER het lokaal. Het geluidsniveau van decentrale systemen is een aan-
KLASLOKAAL OF RUIMTE dachtspunt om te voldoen aan eisen die gesteld worden aan het

maximale installatiegeluid. Ook bij decentrale systemen is het mogelijk
IN DE GANG. om de units op te nemen in een gebouwbeheersysteem (GBS) voor
monitoring en aansturing.
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